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セットアップガイド 


:ットアップの流れ 



接続イメージ 


クライアントモード(子機モード)}妾続イメージ図 


インタ-ネットモデム無線 LAN 親機 


本製品 


低ロロロロロロロロロロロロ 0〇\\ 

グロロロロロロ □口 □□□ロロ 


アクセスポイントモード接続イメージ図 


ク 

d b 

ス7— トフオン、 
ゲーム機等 




& gg §§§§§ siim \\ モデム、インターネット 
ONU 等 


※セットアップする前に、本製品を使わずにインターネットに 
接続できることを確認してください。 

※他の無線 LANII - テイリテイがインス!-ールされている場合は、 
事前にアンインス!-ールしておいてください。 

※本製品は、パソコンの USB ポートに直接接続してください。 
( USB ハス増設の USB ポートには接続できません。） 


内容物の確認 


チェックをつけながらご確認ください。 

□本製品 （1 個） 


□ □ 


>本製品の S/N (シリアル番号）と 
MAC アドレスです。 


ランプ 


遅い点滅 

パソコンに接続時 

早い点滅 

データ送受信中 

消灯 

無線オフ/アダプタ無効 


□ サポートソフト CD-ROM (1 巧） 

□ に i 4 GHz 帯使用の無線機器について J シール (1 が） 
曰セットアップガイド(本紙/1巧） 

□必ずお読みください （1 巧） 




インストー J レする 


まだ本製品を取り付けないで<ださい 


本製品はソフトウェアをインストール後に取り付けます。 


〇 


ON 


添付のサポートソフト CD - ROM を 
/た/コンにセット 


/翁台呂器吕吕吕吕吕器階\、 


喫 


み パソコンに CD - ROM ドライブがない場合 

弊社ホームぺージからサポートソフトをダウン□ー ドして 
こ利用ください。峰 http :// wWw . iodata . jp / lib / 

[ AUTORUN . EXE の実行]をクリック 

ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら 
[はい]または[許巧]をクリック 


メニューから[インストール]をクリック 



か メニューが表示されない場合 

コンピュータ(又はマイコンピュータ）を開き、 CD - ROM ドライブ 
のアイコンをダスレクリックします。 


1-0 DATA WN-G^OUM Wireless LAN Alapter - Instal に hield Wizard 



① [日本語]を選趴 

② [次へ]をクリック 



[次へ]をクリック 


み 下の画面がま示された場合は 

にのドライバソフトウェアをインストールします]または 
[続巧]をクリック 

▼Windows 7/ Vista の場合 

♦ このドライバーソフトウェアをインストールレない (N) 

お巧レ^<J!)?バイスfflの、ち巧されたドライバーソフトウェアが巧 E す 
どう力'®^の Web サイトで gg してください • 


▼Windows XP の場合 


♦ このドライパーソフトウエアをイシストールします(I) 

淀おが？ Web サイトまたIだイスクから JRg したドライバ ーy フトウエ 
ア 0WK ンストールレてください • そ石!) flO® ソ ー :^、らの g した屋い 
ソフトウェアは、コンピユーターにをきを及ぼしたり、ををんだ0する 
がを巧す. 



I InstallShield Wizard (J. I-O DATA WN-G150UM Wi ^1^「|す I \ ノ "7 

I 銷强觀織!親1おががぅけ刷'^いみい\ブ9 >— L-L ゾ化 

— 巧起動します]が選}尺されて 

卜うびかか日•ホ’-村ス巧取3化しな惦、巧了]ホ''タンを卿?ルて いることを確認 


-②[完了]をクリック 


パソコンが巧起動します> 


@パソコン再起動後、一回のみ W 下の画面が表示されま？"〇 


設ミしたいモードのボタンを如ククしてください。 

•アウせスポイシトモード 

(ゲ-ム碟、ス7- トフォンをインタ-ネットじ按続する規碟として献ホい巧合） 

滅な!晶[村如-ネ，して、輔として化ぉホが 


アウ它スボイントモード 


J 


ご使用になるモードを 
クリック 


※キャンセルするとクライアントモードになります。_ 

み モードを切り替えて使用する場合 

本製品を設定したモードから変更する場合、じ a 下の手順でモード 
変更をします。 

① 画面右下のタスクトレイにある本製品のアイコンをクリック 
与本製品のユーテイリテイが起動します。 

② メニューから[モード]をクリック 


^ 1-0 DATA WN-G150UM Wireless LAN A 
パージョン 11* い） 


阿 


< クライ] 


アント 
アク它; Olt イント 


S 


③[クライアント]または[アクセスポイント]をクリック 
马モードが切り替わるまで、しばらくお待ちください。 
モード変更後、右記の各モードの設定手順を参照し、 
無線 LAN 親機とつなぎます。 

※モード切替時、ユーテイリテイがうまく動作しなし順合は、 
ユーテイリテイを再起動してくださし、。 




パソコンに取り付ける 


USB ポートに本製品を挿します 



1 U 上で取り付け完了です> 

ご利用になるモードの説明にお進みください。 



1クライアントモード(子機モード)で利用する場合 


本製品をパソコン（親機）の子機としてつなぐ手順を説明します。 
本製品のユーテイリテイ画面で設定します。 


クライアントモード(子機モード)接続イメージ図 


5 

リ 

インタ-ネットモデム無線 LAN 親機 



WPS で親機とつなぐ場合 


無線 LAN 親機が WPS にが応している場合は、 W 下の手順で親機とつなぎます> 

八 、 

0画面右下のタスクトレイにある本製品のアイコンをクリック 
(クライアントモード時 • •Id j ) 

今本製品のュ-ティリティが起動します。 


© 


r 一お T ブロ乃イル" itisffisT 瓶みットワ-ウIミテ-々ス1なを」 WPS セ。你ッブ [ 

セ、かアツブ 


徒 (PBO 
後、 AP の WP 


nc 


WP がが4綻 (PBO — 


百トレイアイコン 
日おおオフ 


[ 巧じる J 


① [ WPS セットアップ]タブ 
-をクリック 


② [ WPS ボタン設定 ( PBC )] を 
-クリック 


© 


WPS 它ジトアップ- WPS プヴシユ71?タンによるち法— 


WPS セタトァ，ブ- \NPS ブタシュボめによる方を 

WP か巧シを利田した巧掃中(こ2つ W 上の AP がある巧さ、[亡，シむ (D ま制び発をけす。 
PIN (こよる方法をほ巧するか、しはらく待。てからボタン対甲して做い。 

掀兄： A け仆サーベ仲 


①左記の画面が表示されたことを確認 


②無線 LAN 親機の [ WPS ] ボタンを WPS ランプが点滅するまで長押し 

WPS ランプ 

/ PS ) ♦ n — ^ ( WPS ) 

/押す U ^ 離す 

点減 




[一般]タブが表示され、 

にテータス]が照続中]に 
なつていることを確認します 


ネットワークアドレス： 

MAC? ドレス： ■ 

1-0 DATA WN-G150UM Wireless LAN Adapter 
IP アドレス：192.168•し; 17 
サプネットマスれ255.255 .255.0 
ザート〇1イ：192.168 .1.1 
Microsoft wti 口I WFi Whip が Adapter 


W 上で、親機との接続は完了で’す。ユーテイリテイ画面を閱じます。 
Web ブラウザーを起動し、インターネットをお楽しみください。 


X 暗号化をおこなラ場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。 
X ネットワークキーは [*] や[参]で表示される場合があります。 


手動で親機とつなぐ場合 


無線 LAN 親機が WPS にが応していない場合は、 W 下の手順で親機とつなぎます> 

※事前に無線 LAN 親機のに SID ] と[暗号キ ー] を確認し、メモしてください。 

0画面右下のタスクトレイにある本製品のアイコンをクリック 
(クライアントモード時…131 ) 

♦ 本製品のユーテイリテイが起動します， 


①[使用可能なネットワーク] 
タブをクリック 



②無線 LAN 親機の SSID をダブルタ J ツク^ 


WPA-PSK/WPA2-PSK 44% 


巧精するネ》トワ-巧タカレかゥクかプ日フ7イルじ巧加ポタンを巧して迭巧します 


3卜 W アイ： D 
日お揀オフ 


〔 P 过じる] 


© 


ワイヤレスネダトワークのプロバティ： 


ブ□ファイルも Airport 42896 


ド 

ネットワ叫る (SS の>;Iか 


チャンネル：14 (2427MHZ) ，〕 

ワイザレスネツトワ'-クのたキュリテイ 
このネットワークでは lU 下のキー設定がぶ要です。 


ネットワ-ウ顆正: ^A2 半 SK —，イ 


トタ培を医^^3 


□ ASCII □似フトズ「 


去 一m イ、，み,々] • 


植忍吊のネットワ-ウキ-； 


り 0K(0) IV- 


① [ネットワークキ ー] と 

\ [お認用のネットワークキー]に 
■ 無線 LAN 親機の[暗号キー]を入力 

② [0 K ] をクリック 


〇 


S*fr(R) モードが》バージミ 


-ぉ r プの7ィ。■病品がが。-。 r ステ-タス r 魅 H wps た，トァが i 

巧椅や） ■ 


問な度 
リンク□。□巧 


ネットワークアドレス： 

MA ロドレス： 

1-0 DATA WN-G150UM Wireless LAN Adapter 
IP アドレス：192.168 .1.17 
サプネタト 7 スク： 255.255 .255.0 
ダ-トゥ I ィ；192.168 .1.1 
Microsoft Virtual WR Miniport Adapter 


[一般]タブが表示され、 

にテータス]が照続中]に 
なつていることを確認します 


W 上で、親機との接続は完了です■。ユーテイリテイ画面を閱じます， 
Web ブラウザーを起動し、インターネットをお楽しみください。 


アクセスポイントモードで利用する場合 


パソコンを親機、本製品をアクセスポイントとして、ゲーム機やスマートフオンをネットにつなぐ 
手順を説明します。本製品のユーテイリテイ画面で設定します。 



-③任意の暗号キーを[ネットワークキー]と 
[確認用のネットワークキー]に入力 

( 右記「推奨するワイヤレスネットワークのセキユリテイ設定」参照） 


[インターネット接続共ちの設定]に 
チェ、^)ク 


X 暗号化をおこなラ場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。 
X ネットワークキーは [*] や[参]で表示される場合があります。 

X パソコンのコンピュータちを全角で設定している場合は、コンピュータちを半角 
に変更してくださし、。 


が [ SSID ] 、[ネットワークキ ー] をメモします 

に SID ] [ネットワークキー]はゲーム機等の機器をつなぐ際に必要です。 
※に SID ] は初期値として[ご使用のコンピュータち _ AP ] で表示されます。 


W 上で、パソコンとの接続は完了です。ユーテイリテイ画面を閱じます。次に 


ここに SSID をメモ 


ここにネツトワークキーをメモ 


み 推奨するワイヤレスネットワークのセキュリティ設定 

接続するゲーム機等の機器にあわせて、本製品に設定する[認証]と[暗号化]、 
[ネットワークキー]を設定してくださし、。 

じ又下は推奨する設定です。詳しくは各機器のマニュアルをご覧ください。 


機種 

認証 

暗号化 

ネットワーク キー 

iPhone 、 iPad、iPod touch 

WPA2-PSK 

AES 

8 〜 63 巧の半角英数字 

Android 

WPA2-PSK 

AES 

8 〜 63 巧の半角英数字 

ニンテンドー DSi、DS Lite、DS 

Open System 

WEP 

13 巧の半角英数字 

ニンテンドー 3DS 

Open System 

WEP 

13 巧の半角英数字 

PSP 

WPA-PSK 

AES 

8 〜 63 巧の半角英数字 

PS Vita 

WPA2-PSK 

AES 

8 〜 63 巧の半角英数字 


▼Windows XP の場合 


S 对 ]> む 

'ぶ！"〇 DA 


I I'出□-カル凹7席原 


ホ)トローウを理旧します） 


"刃如わの-ク 

「□-カル凹巧縮 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet 


[ 邮 5 ] 


① [ ICS ] タブをクリック 

-③共ちするネットワーク 
を選趴 


⑤[適用]をクリック 



へお進みください。 

















































































































































































































































































































































































































































































































































ゲーム機やスマートフオンをつなぐ 


iPhoneJPadJPod touch につなぐ場合 


※本製品のユーテイリテイ画面にて、本製品の無線セキュリティ（暗号化）を 
WPA 2- PSK ( AES ) に設定してください。 

※操作例 : iPhone 4 S 



メインメニューから[設定] 


圓 


をタップ 


©I 


Q 機巧モード 


巧 


百 


小]又 Wb グ 


回巧知 


オン 


[ Wi - Fi ] をタップ 


0 


設定 

Wi - Fi ネットワ 

—ク 

Wi-Fi 1 

№1 

ワイヤレスネットワークを選択... 

r 

， ® 

iw wmm ■— ，〇 1 


い © 


① [ Wi - Fi ] が[オスになって 
いる場合は[オン]にする 


②本紙表面でメモした 
本製品の [ SSID ] をタップ 

※本紙表面のメモ参照 


の 


■- のバスワードを入力 I 


石^：7セル1パスワード入力 


パスワード 


jW ①[パスワード]に本紙表面で 
メモした本製品の 
[ネットワ ークキ ー] を入力 

※本紙表面のメモ参照 


I 


ai ： iEi ： iTi ： rui：roip 


aIsIdIfIgIhIjIkIl 


〇 QHQQQQQ 43 


② [ Join ] または惨加]をタップ 



ワイヤレスネットワークを選択... 


いみ 


e 


‘户 — 


Wi - Fi マークタが青く 
~表示されていることを確認 


W 上で、設定は完了です， 

ホームボタンを押してメインメニューに戻り、 [ Safari ] をタップして 
インターネットに接続できることをご確認ください。 


X 暗号化をおこなラ場合、通信する全ての機器を同じ設定にする免、要があります。 

X 暗号キー(ネットワークキ ー) は [*] や[参]で表示される場合があります。 

X その他のゲーム機への接続については、弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。（「画面で見るマニュアル」については別紙「必ずお読みください」参照） 


Android につなぐ場合 


※本製品のユーテイリテイ画面にて、本製品の無線セキュリティ 
(暗号化）を WPA 2- PSK ( AES ) に設定してください。 

※画面は例です。機種により画面は異なります。 


〇 


巧 

無線とネットワーク 

機内モード 

n イわし7巧巧をを 


来虛〇 d 4:33PM 


Wi-Fi 設定 

ゎレスアクセスポイントを設定 


ホーム画面から 
[ MENU ] 一 
[無線ネットワーク]一 
〇 [ Wi - Fi 設定]の順に 
タップ 





[ Wi - Fi ] にチェック 


ットワーク通芙口 


-ブンネットワークが使用出来ると 
に通な 


© 


Wi-Fi ネットワーク 

ご 


WPA/WPA2 PSK によリイ呆護 


WPA/WPA2 PSK によロイ呆護 


③本紙表面でメモした 
Y 本製品の [ SSID ] 

户 をタップ 

※本紙表面のメモ参照 


【谭[がを巧ード]に 

M 紙表 面でメモした本製品の 

t キユリティ IS 定 WPA / WPA 2 I [ホツ トロークキー ] が入力 

※本紙表面のメモ参照 



②照続]をタップ 


0 


區〇 a 4:39PM 

Wi-F 殺定 

Wi-Fi ゾ 

にお掠しました 

ネットヮーク通が ン 

才ープンネットヮークが使用出来ると ' 
きに巧が 

WPS ボタン接続 

Wi-Fi ネツトワーク 


SSID の下にけ妄続 J の 
义字がま示されている 
- ことを確認します’。 


W 上で、設定は完了です， 

メインメニューに戻り、インターネットに接続できることを 
ご確認ください。 



ニンテンドー 3 DS の場合 


※本製品のユーテイリテイ画面にて、本製品の無線セキュリティ（暗号化）を WEP に設定してください。 



0 






インターネット 

設定 


データ管理 


も 


un 

保護者による 
使用制限 


固 

その他の設定 


[インターネット設定]を 
タッチ 


© 


1 


インターネット接続設定 


-[インターネット接続 
設定]をタッチ 


DS ソフト用設定 


その他の情報 



0 


-^ 

YYYYY A P 


▲ 

- J 

U hll 

▼ 

AirPortNDS 6 III 

Promotion-fles T.ll 


本紙表面でメモした 
本製品の [ SSID ] を 
タッチ 

※本紙表面のメモ参照 


© ①[セキュリティキー]に本誌表面でメモした 
本製品の[ネットワークキー]を入力 

※本紙表面のメモ参照 


广 


苗， 


[2回4回6囚8[9回-区肖去] 


££ w |> i 3 tT vFufi I 


alsidlf |q|h| ilkl 


o Ip I ィ 

II I ： V 


zlxiciviblniml .1.1/ l=T@] 


Caps rShift ] 空白[英かな 


ABC [あし、ラ \U 


やめる 


巧定 


②[決定]をタッチ 


0 


このアク它スポイントを 
接続先2として保存します。 

よろし U ですか7 


やめる 


0 K 


3- 


[0 K ] をタッチ 


⑩ 


設定内容を保存しました。 

引き続きインターネットへの 
接続テストを行います。 


0 K 


[0 K ] をタッチ 


インターネットへの接続テストが始まります> 接続テスト U 
巧 I 力したら設定は完了です> メインメニューに戻り、 
インターネットに接続できることをご確認ください。 



1 

ニンテンドー DSi/DS Lite / DS の場合 

■ 

■ 

PSP の場合 

■. 

■ 

PlayStation ^ Vita に接続する場合 


※操作例：ニンテンド ー DSi 

※本製品の無線セキュリテイ（暗号化）を WEP に設定してください。 

〇 •ニンテンド ー DSi の場合 

[はじめる](本体設定）から[インターネット]一 
[接続設定]の順にタッチ 
•ニンテンド ー DS Lite / ニンテンド ー DS の場合 

ニンテンドー Wi-F ロネクシヨン対応ソフトを起動 
^\^1-ドロネクション謀定画面を起動 
^[\^1-ドけ妾続先敦定]をタッチ 
※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。^ 



接続巧1〜3の5ち 
「末設定 J のひとつを 
タッチ 



の 


1 XXXXX 1ぷ^ 關 1 

XXXXX 

盧圆 j 

XXXXX 

を 

百1 


本紙表面でメモした 
本製品のに SID ] を 
^タッチ 

※本紙表面のメモ参照 


0 





な！本紙表面 でメモした本製品の 

クキー]を入力 

弄巧表面のメモ参照 


② [0 K ] をタッチ 



从上で}妾続設定は完了です， 

インターネットにつなぎ、ご使用ください。 


※本製品のユーティリティ画面にて、本製品の無線セキュリティ（暗号化）を 
WPA - PSK ( AES ) に設定してください。 


(〇 PSP を起動します> 


) 


ク爲 ィ、ットワーク設定 


ホームメニューの[設定]から 

[ネットワーク設定]を選び、 0 ボタンを押す 


© F * 


r インフラス 


トククナヤー t — ド 


[インフラストラクチヤーモード]を 
選び、〇ボタンを押す 




続を選択でででだ■ろ;^ 

( [新しい接続の作成] V 


[新しい接続の作成]を選び、 
〇ボタンを押す 




ワイヤレス LAN 
巧索する 




アクセスポイント別自動設定 
ワイヤレススポット 


[検索する]に力ーソルを合わせ、 

方向キーの右(^)を押して、接続する 
アクセスポイントを検索 




用するアクセスポイントを還巧してください。 
) セキュリティ 電波強度 

73% 


ご XXXXX AP WPA 


本紙表面でメモした本製品の 
[ SSID ] を選}尺し、 

〇ボタンを押す 

※本紙表面のメモ参照 


(^0 方向キーの右(一)を押して、次の画面へ進みます。 ) 




ワイヤレス LAN セキュリテイ設定 

なし 

WEP 

WPA - PSK ( TKIP ) 


C WPA - PSK ( AES ) >- 


[ WPA - PSK ( AES )] を選び、 
方向キーの右(^)を押す 
今次の画面へ進みます， 


@本紙表面でメモした本製品の[ネットワークキ ー] を入力し、方向 
キーのち(一）を押して、次の画面へ進みます 0 ※本紙表面のメモ参照 


⑩ 


f - 屯、 MtL 


[かんたん]を選び、 

方向キーの右(^)を押す 
今次の画面へ進みます， 


の 


接続ちを入力してください 


こ 


〉 


ネットワーク接続のち前を入力し、 
方向キーの右(^)を押す 
今次の画面へ進みます， 


0 F 


設定 一覧 

接続を X X X X X X 

SSID XXXXX 
セキユリテイ WPA - PSK ( AES ) 
WPA キー ******** 


[設定一覧]で、設定内容を確認し、 
方向キーの右(^)を押す 
今次の画面へ進みます， 


0 ボタンで設定を保巧しま？■。保巧が完了したら接続テストをおこなってくだ 
さい。 W 上で接続設定は完了で？■。インターネットにつなぎ、ご使用ください。 


※本製品のユーティリティ画面にて、本製品の無線セキュリティ（暗号化）を 
WPA 2- PSK ( AES ) に設定してください。_ 

^ >， PlayStationVita を:起動しま3。 


0 


0 

設定 


①ホームメニュー 画面をフリックし、 
下に スクロー ル 
1— ②[設定]をタップ 


© 




[はじめる]をタップ 


の 


設定 

t > システムアップデート 
辟ネットヮ—ク^ 


み PlavStation ⑥ Netwaok 


[ネットワータを 
タップ 


0 


ネットワーク 
〇機内モード？ 

な Wi - F 間定 ^ 

〇 Bluetooth ® 設定 


[ Wi - Fi 設定]を 
タップ 


© 


〇 Wi-Fi 

接続していません。 

登録されているアクセスポイントに接続できません。 


〇アクセスポイント？ 



本紙表面でメモした 
本製品の [ SSID ] を 
タップ 

※本紙表面のメモ参照 



①本紙表面でメモした 
本製品の 

[ネツトワークキ ー] 
を入力 

※本紙表面のメモ参照 

② [0 K ] をタップ 


W 上で接続設定は完了です， 

インターネットにつなぎ、ご使用ください。 



こんなときには Q&A 


I Q 1 パソコンに本製品を接続しても、本製品のランプが消なしている 

r 本製品がしっかり差し込まれていない可能性がありま 
す。本製品をいったん抜き、再度しっかり奥まで差し込 
み、ランプが点滅するかをお試しください。 

I 巧処2 US 目ポートが複数ある場合は、差し込むス□ットや 
ポートを変更してお試しください。 

IQ 2 アクセスポイントが表示されない（クライアントモード時） 

I 巧処1お使いのアクセスポイントの電源が入っていることを 
ご確認ください。 

I 巧処2アクセスポイントとパソコンを近づけたり、間にある 
障害物を取り除いてお試しください。 

I 巧処3お使いのアクセスポイントカで SID を通知しないタイ 
プの場合があります。 

この場合、 CD - ROM 内の「画面で見るマニュアルを読 
む」内「アクセスポイントと通信する」をご覧ください。 

I 巧処4 【 WPS で親機をつなぐ】の手順でつないでいた場合は、 
【手動で親機をつなぐ】手順をお試しください。 

IQ 3 無線の接続ができない(アクセスポイントモード時） 

I 巧処1本製品のランプが点滅しているか、ご確認ください。 

I 巧処2本製品とパソコンを近づけたり、間にある障害物を取り 
除いてお試しください。 

I 巧処3パソコン内蔵の無線 LAN がある場合は、無効にしてください。 

I 巧処4本製品を抜き、パソコンを再起動後、もラー度、本製品 
を挿し直してください。 . 


『画面で見るマニュアル』について 


本製品の仕様、より詳しい設定ちま、 Q & A などについては、添付 
CD - ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 


『画面で見るマニュのレ』の開き方 


① 添付のサポートソフト CD - ROM をパソコンにセットします。 

② 自動で表示されるメニューの[画面で見るマニュアル]をク 
リックします。与画面の指示にした力 《 つてインストールします。 


)- [画面で見るマニュアル] 
をク IJ ック 



フィち I ドク' 『ぱそこんキツズサーフイン J について 


お子様がインターネットを使ラ場合にも安私してお使いいただ 
ける、フイルタリングソフト『ぱそこんキッズサーフイン』 （30 日 
体験版）を添付しています。 


インストール方法 


① 添付のサポートソフト CD - ROM をパソコンにセットします。 

② 自動で表示されるメニューの[ぱそこんキツズサーフイソをク 
リックします。今画面の指示にしたがってインストールします。 



※体験版に[シリアルキ ー] はありません。 

インストール時、 [30 日間の体験版で利用する]にチェックします。^ 


デジタルライフの宴を拡げる 

I 富アす ’ Tt — •デ ー g 機器 

本社サポートセンター：干 920-8513 石川県金沢市桜田町 2 T 目84番地 

ホーム ぺ ージ： http :// www . iodata . jp / support / 







































































































































































































































































































































































































































































































































